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Uriin tanimi

Tek bilesenli kimyasal hydrolysing silil metakrilat regineli antifouling boyadir. Milkemmel deniz kirliligi korumasi,
ultra diisiik stirtiinme ve essiz su alti performansi saglar. Ongériilen ve devamli olan self polishing ézelligiyle
karina ylizey purtzliliguna ve hiz kaybini azaltir. Yiizey plrlzsizligu sayesinde havuz sonrasi hemen gok
ylksek performans sadlar. Sadece su alti sistemlerde son kat olarak kullanilabilir. Sifirin altindaki ytzey
sicakliklarinda da uygulanabilir.

Kullanim alanlani

Deniz:

Yeni insa ve bakim tutum galismalarinda su altinda kalan govde igin tavsiye edilir. Ana amacin uzun vadeli gévde
performansi ve yakit tasarrufu oldugu, yiksek hizda seyreden ve orta ila yiksek seviyede faaliyet gdsteren
gemilerin en (st diizey boya ¢dziim sistemi olarak gelistirilmistir. Uriin tim kaplama sisteminin bir parcasi olarak
90 aya kadar kullanilabilir ve uzun servis periyotlari igin tasarlanmistir.

Standart ticaret

Insa asamasinda tatli su maruziyeti de dahil, uluslar arasi servis veren gemiler igin uygundur. Derin deniz
ticareti igin tavsiye edilir.

Onaylar ve sertifikalar
IMO’ nun antifouling boya sistemlerine iliskin AFS/CONF/26 + IMO MEPC.331(76) normuna uyumludur.

Diger sertifika ve onaylar igin Jotun ile irtibata geginiz.

Renkler

koyu kirmizi, agik kirmizi

Uriin bilgileri

Ozellikler Test/Standart Tanim
Hacimce kati madde ISO 3233 54+ 2 %
Parlama noktasi ISO 3679 Method 1 25 °C
Yogunluk yaklasik 1.9 kg/I
Bolge Mevzuat Test Standart Ugucu
organik
bilesik Deger
us CARB(SCM)2020 / SCAQMD rule 1113 Hesaplanan 423 g/l
Hong Kong Air Pollution Control (VOC) Regulation Hesaplanan 423 g/l
EU European Paint Directive 2004/42/CE Hesaplanan 423 g/l
EU IED Industrial Emission Directive 2010/75/EU  Hesaplanan 423 g/l
Korea Korea Clean Air Conservation Act KS M ISO 11890-1 432 g/l
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GB 30981-2020 Limit of harmful
substances of industrial protective coatings

China GB/T 23985-2009 8.3 413 g/I

Verilen bilgiler, fabrika Gretimi standart Grinler igin gegerlidir. Renge bagh olarak ktiglik farkhhklar
gozlemlenebilir.

Her kat icin uygulama kalinhigi

Onerilen tipik spesifikasyon aralig:

Kuru film kalinhklari 75 - 175 ppm
Yas film kahnhklari 140 - 325 pym
Teorik Yayilma Orani 7.2 - 3.1 m2/
Yuzey Hazirhgi
Yiizey hazirhigi 6zet tablosu
Yiizey Hazirhgi
Yiizey En diisiik Tavsiye edilen

Yeni bagdlayici kat veya yeni
antifouling:

Yeni baglayici kat veya yeni
antifouling:

Boyall yuzeyler

Uygulama

Uygulama metodlari

Katlararasi yapismayi etkileyebilecek
tim kirler gikarilmahdir. Katlar arasi
maksimum sirenin asilmasi temizligi/
P150-P180 gritli aluminyum oksit veya
silikon karblr zimpara ile, orbital
zimpara veya el zimparasi ile ve/veya
ilave kat uygulamalari, kosullar
baglaminda gerektirecektir.

Eski antifoulingin galismasi sonucu
olusan leached layer:

Minimum 200 bar nozul basingh tath
su yikama ile kaldirma.

Uriin asagidaki ekipmanlarla uygulanabilir:

Sprey:

Airless sprey kullaniniz.

Katlararasi yapismayi etkileyebilecek
tim kirler gikarilmahdir. Katlar arasi
maksimum sirenin asiimasi temizligi/
P150-P180 gritli aluminyum oksit veya
silikon karbir zimpara ile, orbital
zimpara veya el zimparasi ile ve/veya
ilave kat uygulamalari, kosullar
baglaminda gerektirecektir.

Eski antifoulingin galismasi sonucu
olusan leached layer:

Minimum 340 bar nozul basingh tatli
su yikama ile kaldirma.
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Firca: Kullanilabilir. Belirtilen kuru film kalinligina ulasmak igin 6zen gdsterilmelidir.

Rulo: Kullanilabilir. Belirtilen kuru film kalinliina ulasmak icin 6zen gosterilmelidir.

Uriin karistirma

Tek bilesenli

Uygulama 6ncesi boya mikseri ile galkalayin/karistirin.

Tiner / Temizlik solventi
Seyreltme: Jotun Thinner No. 7 /Jotun Thinner No. 10

Airless sprey uygulamasi igin temel degerler
Meme tipi (inch/1000): 21-31
Memedeki basing (en disuk): 150 bar/2100 psi

Kuruma ve kiurlenme zamanlari

Yiizey sicakhigi -10°C O0°C 10°C 23°C 40°C
Yizey Kurumasi 5saat 2saat 45dak 30 dak 30 dak
Uzerine kat uygulama, minimum 24 saat 16 saat 9saat 7 saat 6 saat
Suya maruz kalma igin kuruma/ 36 saat 24 saat 10 saat 9 saat 8 saat
kirlenme

Maksimum Uzerine kat uygulama stre bilgileri igin, Griin uygulama prosedurine bakiniz.

Ug veya daha fazla antifouling boya kati ardi ardina uygulandiginda, suya indirme siresinin iki katina cikariimasi
onerilir.

Kuruma ve kirlenme sureleri, kontrollii sicaklik ve %85'in altindaki bagil nemde ve trtintin uygulanabilir kuru
film kalinhgr araligindaki averaj degerlere gére tespit edilmistir.

Yizey (dokunma) kurulugu: parmakla hafifge bastirinca iz birakmayan veya yapiskanlk olusturmayan kuruma
seviyesini belirtir.

Uzerine kat uygulama, minimum: Bir sonraki kat uygulanmadan 6nce beklenilmesi gereken minimum siiredir.

Suya daldirma kuruma/kirlenmesi: son katin kalici olarak deniz suyuna batirabilmesi igin gerekli en az sire.
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Tavsiye edilen astar tipi

Amaca uygun antikorozif astar. Uzerine uygulanacak antifouling boya filmi icin baglayici boya katmani:
Safeguard Universal ES

veya

Safeguard Plus

Ambalaj (Standart)

Miktar Ambalaj hacmi
(litre) (litre)
SeaQuantum Plus III 20 20

Belirtilen miktarlar, fabrikada Uretilen renkler igindir. Ambalaj miktarlar ve doluluklan lokal kurallara gére
farklihk gosterebilir.

Depolama

***TO BE TRANSLATED***

23 °C 'deki Raf Omrii
SeaQuantum Plus III 12 Ay

Bazi lokasyonlarda, yerel ticari mevzuatlar sebebiyle ambalaj tzerindeki raf 6mri daha kisa yazilabilir. Yukarida
belirtilen asgari raf 6mri denetimlerle kontrol edilmelidir.

Uyani

Bu Urun sadece profesyonel kullanim igindir. Uygulamacilar ve operatérler egitimli, tecrlibeli, Jotun'un teknik
dokUmantasyonlarina bagli kalarak tGrini karistirma ve uygulamaya yetkin ve donanimli olmahdir.
Uygulamacilar ve operatorler bu trind kullanirken uygun kisisel korunma ekipmanlari kullanmalidir. Bu teknik
dokiiman guincel Urin bilgilerine gore diizenlenmistir. Saha kosullarina uyum saglamak maksatli diizenlemeler
icin onerilecek degisiklikler, ise baslamadan 6nce ilgili Jotun yetkilisine onay igin bildirilmelidir.

Saghlik ve giivenlik

Lutfen ambalaj tizerindeki uyarilara dikkat ediniz. Iyi havalandirma kosullarinda kullaniniz. Cilt ile temasindan
sakininiz. Cilde temas etmesi durumunda uygun temizleyici, sabun ve su ile derhal temizlenmelidir. G6ze temas
durumunda, gozler bol su ile yikanmali ve tibbi miidahalede bulunulmalidir.

Renk degiskenligi

Astar veya antifouling olarak kullanilan Urtnlerin renk tonlarinda partiden partiye renk farkhliklari gérulebilir.
Boyle Grlnler ve son kat olarak kullanilan epoksi bazli triinler giines 1sig1 ve agik havaya maruz kaldiklarinda
tebesirlenebilirler.

Son katlarin renk ve parlaklik dayanimlar renk tipi, sicaklik ve UV siddeti gibi dis etkenler, uygulama kalitesi ve
boyanin jenerik tipine bagl olarak degiskenlik gosterebilir. Detayli bilgi igin yerel Jotun ofisi ile iletisime geginiz.
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Yasal Uyari

Bu belgedeki bilgiler, Jotun'un laboratuar testleri ve saha tecriibelerine dayanarak verilmistir. Jotun Grilnleri yari
mamul olarak dederlendirilir, fakat Jotun'un kontroli disindaki durumlarda da kullanilabileceginden dolayi

sadece Urlinin kalitesi garantilenmektedir. Yerel yonetmelik ve piyasa gereksinimlerini karsilamak igin triinde
bazi degisiklikler uygulanabilir. Jotun, yayinladidi bilgileri énceden haber vermeden dedistirme hakkini sakl tutar.

Kullanicilar, ihtiyaglari ve 6zel uygulamalar konusunda ydnlendirme almak igin mutlaka Jotun'a danismahdir.

Bu belgenin farkli dillerdeki diizenlemeleri arasinda herhangi bir tutarsizlik varsa, ingilizce (UK) versiyonu gecerli
olacaktir.
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